
جدول البیانات

EB-685Wi

الخصائص الرئیسیة

شاشة یصل حجمھا إلى 100 بوصة وجودة 
استثنائیة

دقة WXGA المجھزة بالوضوح العالي مع تقنیة 
3LCD من إبسون

تعلیقات توضیحیة باستخدام قلمین
یمكن لاثنین من المستخدمین إضافة تعلیقات 

توضیحیة في وقت واحد باستخدام القلمین 
المرفقین بالجھاز

موثوقیة
موثوقیة محسّنة وعمر افتراضي أطول للمصباح

تفاعل على شاشات متعددة
دمج جھازي عرض لإنشاء شاشة كبیرة واحدة 

تفاعلیة
اتصال لاسلكي (اختیاري)

یسمح بعرض المحتوى عبر مجموعة متنوعة من 
الأجھزة

حل تدریس تفاعلي مبتكر یحتوي على المیزة التفاعلیة باستخدام القلم مع 
حجم شاشة كبیر قابل للتوسع یصل إلى 100 بوصة، ومصمّم لتحسین 

التعلیم التعاوني.

یحقق جھاز العرض ھذا مستوى رائعًا من التفاعل بفضل ما یمتاز بھ من إمكانیة استخدام قلمین. 
وعلاوةً على درجة السطوع التي تبلغ 3,500 لومن ودقة WXGA المجھزة بالوضوح العالي، یسمح 

لك تصمیم الإسقاط القصیر جدًا للطراز EB-685Wi بعرض صور كبیرة من مسافة قصیرة جدًا 
 HDMI مع أقل قدر من الظلال والوھج. وتعني نسبة التباین التي تبلغ 1:14,000 ومنفذ إدخال

أنھ یمكن للطلاب الاستفادة من صور واضحة وعالیة التفاصیل.

سطوع عالٍ وجودة صور رائعة
تضمن تقنیة 3LCD من إبسون صورًا عالیة الجودة بفضل ما تتمیز بھ من معدل عالٍ ومتساوٍ من 
انبعاث الضوء الأبیض والملون للحصول على ألوان مشرقة وصور ساطعة حتى في وضح النھار، 

. بفضل حجم 1إلى جانب ألوان أكثر سطوعًا بثلاثة أضعاف مقارنةً بأجھزة العرض المنافسة
الشاشة القابل للتوسع الذي یصل إلى 100 بوصة، یمكن عرض نوعین من المحتوى باستخدام 

الشاشة المقسّمة من دون التأثیر سلبًا على الجودة.

استخدام قلمین
یمتاز القلمان التفاعلیان من إبسون بقدرٍ أكبر من الاستجابة وسھولة الاستخدام عند إضافة 
التعلیقات التوضیحیة إلى الشاشة مباشرةً. ومع القلمین الجدیدین، یمكن للمعلم والطالب أو 

لطالبین العمل معًا في الوقت نفسھ باستخدام السمات المختلفة للقلم.

موثوقیة عالیة
استخدم جھاز العرض لمدة أطول مع موثوقیة محسّنة وعمر أطول للمصباح یصل إلى 10,000 ساعة 

في الوضع الاقتصادي. 

تفاعل وتعلّم محسّن
تسمح برامج العرض من أجھزة كمبیوتر متعددة للمعلمین والطلاب بمشاركة المحتوى بشكلٍ 
متزامن. كما تسمح وظیفة المشرف للمعلمین بالإمساك بزمام الأمور؛ بما أنھ یمكنھم اختیار 

المحتوى الذي یریدون عرضھ. اعمل على دمج جھازي عرض لإنشاء شاشة كبیرة واحدة تفاعلیة. 
وتسمح میزة الشاشة المقسّمة المعلمین بعرض نوعین منفصلین من المحتوى في وقت واحد، مثل 

خطة درس من جھاز كمبیوتر شخصي وصورة ثابتة أو مقطع فیدیو من كامیرا للمستندات. 

اتصال لاسلكي اختیاري
یمكنك عرض المحتوى لاسلكیًا بكل سھولة من خلال مجموعة متنوعة من الأجھزة الذكیة وأجھزة 

Google Chromebook باستخدام تطبیق iProjection2. 



EB-685Wi مواصفات المنتَج

التقنیة
3LCD تقنیة نظام العرض

D9 0.59 بوصة بـ LCD لوحة

صورة
IIDMS15.4 3,500 لومن- 2,900 لومن (الوضع الاقتصادي) وفقًا لمعاییر انبعاث الضوء الملون

In accordance with ISO 21118:2020 (الوضع الاقتصادي) 3,500 لومن - 2,900 لومن انبعاث الضوء الأبیض
WXGA 2 درجة الوضوح

HD ready عالیة الوضوح
16:10 نسبة عرض الارتفاع

14,000 : 1 نسبة التباین
المصباح مصدر الضوء

250 W, 5,000 h 10,000 ,العمر الأفتراضي h 9,000 ,(في وضع التوفیر) العمر الأفتراضي h العمر 
الأفتراضي (في وضع التوفیر)

المصباح

یدوي رأسي: ± 3 °, یدوي أفقي ± 3 ° تصحیح الإنحراف
10 بت معالجة الفیدیو

100 ھرتز - 120 ھرتز معدل تحدیث رأسي ثنائي الأبعاد
حتى 1.07 ملیار لون استنساخ الألوان

البصریات
0.28 - 0.37:1 نسبة الإسقاط

Digital, Factor: 1 - 1.35 زووم التكبیر و التصغیر
بصري عدسات

60 بوصة - 100 بوصة حجم الإسقاط
0.4 متر ( 60 بوصة الشاشة عرض زاویة مسافة الإسقاط

0.6 متر ( 100 بوصة الشاشة مسافة الإسقاط عن بعد
1.6 رقم العدسات F للعروض

3.7 مم البعد البؤري
یدوي بؤرة الإھتمام

6 : 1 أوفست

إمكانیة اتصال وحدة التحكم
ثلاثة في واحد: صورة/ الماوس/ الصوت USB -وظیفة- شاشة

-100 Base) Ethernet واجھة توصیل ,B, RS-232C من الفئة USB 2.0 منفذ ,A من الفئة USB 2.0 منفذ
TX/10 Base-T), شبكة (LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) اللاسلكیة (إختیاري), مدخل VGA (2x), مخرج 

VGA, مدخل HDMI (3x), مدخل Composite, مدخل RGB (2x), مخرج RGB, الرابط عالي الوضوح المتنقل 
(MHL), 3) مخرج صوت بمقبس استریو صغیر, مدخل صوت بمقبس استریو صغیرx), مدخل المیكرفون, 

مدخل مزامنة, مخرج مزامنة

الوصلات

بنیة تحتیة/مخصصة لأغراض معینة التوصیل بالجھاز الذكي

میزات متقدمة
 LAN لاسلكیة, أمان شبكة LAN حمایة كینسینغتون, حمایة كلمة المرور, فتحة كابل الحمایة, قفل وحدة

لاسلكیة, حمایة كلمة المرور
الأمان

حركي, سینما, عرض تقدیمي, sRGB, سبورة سوداء أوضاع الألوان ثنائیة الأبعاد
شریط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفیدیو (A/V), معایرة تلقائیة, الضبط التلقائي للسطوع, 

الأختیار الذاتي للمدخلات, سماعات مدمجة, متوافق مع CEC, شعار المستخدم القابل للتخصیص, زوم رقمي, 
التشغیل/إیقاف التشغیل المباشر, كامیرا الوثائق المتوافقة, التحكم الدینامیكي في المصباح, الإعداد 

المسبق السھل المعروض على الشاشة, الشاشة الرئیسیة, تفاعلي, عمر طویل للمصباح, واجھة صوت/فیدیو 
MHL, مدخل میكروفون, PC Interactive, تعلیقات توضیحیة دون استخدام جھاز الكمبیوتر, وظیفة تقسیم 

الشاشة

خصائص

نعم - القلم التفاعلیة
لوحة, السینما, دینامیكي, عرض, sRGB, سبورة حائط بیضاء نسق الألوان

via: AMX, Crestron (الشبكة), Control4 Projector control



EB-685Wi

نطاق التسلیم

أقلام تفاعلیة
كابل للكھرباء

التحكم عن بعد مع بطاریات
USB كابل
درج الأقلام

دلیل التشغیل السریع
الحامل الحائطي

Warranty card
(CD أسطوانة) كتیب مستخدم

جھاز أساسي
Safety Cable

مواصفات المنتَج

عام
(On mode power consumption (Normal - 301 واط

(Energy saving standby) واط Eco), 0.37) واط Peak), 309) 354 واط
Power consumption

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz فولتیة المنبع
367 x 400 x 149 مم (العرض x العمق x الارتفاع) أبعاد المنتج

5.9 كجم وزن المنتج
العادي: 35 دیسیبل (أ) - الاقتصادي: 30 دیسیبل (أ) - بیئي2: 29 دیسیبل (أ) مستوى الضوضاء

التشغیل 5°م - 35°م, التخزین -10°م - 60°م درجة الحرارة
التشغیل 20% - 80%, التخزین %10 - %90

إذا تم تعلیق جھاز العرض من حامل للحائط أو السقف، وتم تركیبھ في بیئة بھا دخان زیتي كثیف أو أماكن 
تتطایر فیھا الزیوت أو المواد الكیماویة أو أماكن یتم فیھا استخدام الكثیر من الدخان أو الفقاعات عند 

تنظیم الحفلات أو أماكن یتم فیھا حرق الزیوت العطریة بشكل متكرّر، یمكن أن یجعل ذلك أجزاءً معیّنة من 
منتجاتنا عرضةً لتدھور مواد التصنیع؛ ما قد یؤدي بمرور الوقت إلى كسرھا وسقوط جھاز العرض من السقف. 

إذا كنت قلقًا بشأن البیئة التي تم تركیب جھاز العرض بھا، أو إذا كانت لدیك أي أسئلة أخرى، یُرجى 
الاتصال بقسم الدعم التابع لنا وسیكون بمقدورھم تزویدك بمساعدة إضافیة.

الرطوبة

Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management برنامج البرامج المتضمنة
مرشح ھواء, صندوق تحكم واتصالات, كامیرا مستندات, السماعة الخارجیة, رأس قلم(لبّاد), رأس قلم(تفلون), 

كابل تمدید USB, وحدة LAN لاسلكیة
الخیارات

Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 
15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

نظم تشغیل متوافقة

16 واط مكبر الصوت
غرفة اجتماعات / قاعة دراسیة نوع الغرفة/الاستعمال

تركیب على الحائط تحدید الموضع
أبیض / رمادي اللون

For further information relating to TCO Certified please visit 
https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

TCO معتمد من

أخرى
60 الشھور حمل الجھاز لمركز الخدمة أو 8,000 س, المصباح: 60 الشھور أو 1,000 س

یتوفر تمدید ضمان اختیاري
ضمان



EB-685Wi ملحقات اختیاریة

ELPLP91
V13H010L91

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

ELPSP02
V12H467040DA

ELPSP02
V12H467040

Air Filter - ELPAF49
V13H134A49

Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010

Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010

Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010

معلومات الأمداد والتجھیز

V11H741041 SKU

8715946605166 الباركود

الفلبین بلد المنشأ

2 قطعة حجم المجموعة

IDMS 1.  تم قیاس سطوع اللون (انبعاث الضوء الملون) وفقًا لنظام
15.4. وتختلف درجة سطوع الألوان حسب ظروف الاستخدام. مقارنة بین

أجھزة العرض الرائدة 3LCD من إبسون في قطاعات الأعمال والتعلیم
وأجھزة عرض DLP الرائدة أحادیة الشریحة بالاستناد إلى بیانات

NPD للفترة من یونیو 2013 إلى مایو 2014 وبیانات PMA Research
للفترة من ربع السنة الأول إلى ربع السنة الثالث من عام 2013.
www.epson.ae/CLO لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة
2.  یتوفر تطبیق iProjection على الأجھزة التي تعمل بنظام

.Google Chromebook فضلاً عن أجھزة ،iOS أو Android التشغیل
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أو الشركات المالكة لھا. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغییر دون سابق إخطار.Seiko Epson Corporation تعتبر العلامات التجاریة
والعلامات التجاریة المسجلة ملكیة لشركة

Epson Middle East 
P.O.Box 17383, Dubai 
United Arab Emirates 

Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172 
Fax: +9714 8818945 

www.epson.ae


